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HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL EZEKET AZ
UTASITASOKAT!

Tartsa meg ezt az utmutatot késobbi tdjékozodas
céljabol!
FIGYELEM! Olvassaela /\ szimbélummal jelzett, a
& munkavédelemmel kapcsolatos dsszes
figyelmeztetést és a biztonsagos hasznalatra
vonatkozd dsszes utasitast!
A kovetkezd biztonsagi elirdsok be nem tartésa miatt baleset, dramiités,
tlizveszély és/vagy komoly sériilés fordulhat el
Orizze meg az dsszes munkavédelmi figyelmeztetést és utasitast
késdbbi felhasznalas céljabol!
Az aldbbi figyelmeztetések sordn haszndlt , elektromos szerszdm” kifejezés

olyan szerszdmot jeld}, melynek dramelldtdsa haldzatré! (tapkdbellel) vagy
akkumuldtorral (kdbel nélkiil) trténik.

FIGYELEM! Altalanos munkavédelmi szabalyok:
Munkahelyibiztonséag:

a) Tartsa tisztdn a munkateriiletét és iigyeljen a jo
megvilagitasra! A munkateriiletén uralkoda rendetlenség balesetekhez
vezethet.

b) Ne dolgozzon elektromos szerszammal robbanasveszélyes
kornyezetben, gyullada élyes folyadékok, gazok vagy
folyadékok kozelében. Az elektromos szerszémok haszndlata sordn
szikra kefetkezhet, mely befobbanthatja a port és a gozoket.

¢) Tartsa tavol a gyermekeket attol a helytdl, ahol hasznalja az
elektromos szerszamot. A figyelemelterelés miatt elveszitheti
kontroffjdt azelektromos szerszdm felett.

FIGYELEM! A szerszam biztonsagos hasznalataval
fjf Kancsolatos altals balyok:
L 7
Elektromos biztonséag:

a) Azelektromos szerszam csatlakozo dugéja meg kell feleljen az
aljzattal. Tilos a csatlakozé dugé médositasa! Tilos
hosszabbitok hasznalata a véddfoldeléses kabellel ellatott
eleketromos k ében! A csatlakozd dugdk és aljzatok
mddositdsandveliaz dramiités kozkdzatdt!
Keriilje a testi érintkezést a foldelt feliiletekkel vagy
targyakkal, mint a csovek, fiitétestek, fiitéradiatorok vagy
hiitdszekrények! A foldelt részekke! valo érintkezés esetén nd az
dramiités kockdzata!
Ne tegye ki esének vagy nedves kdrnyezetnek az elektromos
szerszamot! iz behatoldsa esetén nd az dramiités kockdzata!
Ne erdltesse a csatlakozo kabel! Ne hasznaljaa halozati kabelta
szerszam mozgatasara, hizasara vagy a csatlakozé dugo
aljzatbol torténd kihuzasara.Tartsa tavol a halézati kabelt
héforrasoktol, olajtol, éles szélektdl és mozgo alkatrészekrol! A
sériiftvagy dsszegabalyodott kdbelek nvelik az dramiités kockdzatat!
Amennyiben az elektromos szerszamot a szabadban hasznalja,
a csatlakozast a szabadban torténé hasznalatra alkalmas
kiiltéri hosszabbitokkal kell megoldani. A szabadban tirténd
haszndlatra alkaimas hosszabbitdk haszndlata csokkenti az dramiités
kockdzatdt.
f) Aberendezést 30mA vagy kisebb kioldé arami védékapcsolds
(RCD) elektromos halézatrajavasolt kapcsolni csatlakoztatni.
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g) Amennyiben az elektromos szerszamot nedves kdrnyezetben
hasznélja, elkeriilhetetlen egy fesziiltségvédelmi eszkoz
hasznalata, mint egy hibaaram védelmi kapcsolé (RCD). AzR(D
haszndlata csokkenti az dramiités kockdzatdt.

FIGYELEM! A szerszam hasznélatanak biztonsagaval
kapcsolatos altalanos figyelm ések:

Ez a berendezés nem hasznalhato csokkentett fizikai,
szenzorialis vagy mentalis képességii személyek (beleértve a
gyermekeket is), tapasztalattal nem rendelkezé személyek
vagy olyan személyek altal, akik nem ismerik a berendezést,
kivételt képeznek azok a helyzetek, amikor a berendezés
hasznalata feliigyelet alatt vagy a hasznalati utasitasok
betartasaval torténik egy, abiztonsagért felelds személy altal.
Legyen figyelmes, dsszpontositson arra, amit csinal és legyen
mindig annak tudataban, hogy elektromos szerszammal
dolgozik! Ne hasznalja az elektromos szerszamot, ha faradt, ha
kabitoszer, alkohol vagy gydgyszer befolyasa alatt all!
Elektromos szerszdm haszndlatdndf egy pifl j figyelmetlenség is
komoly sériilések okozdjalehet!
¢) Hordjon védéruhazatot! Minden esetben viseljen
véddszemiiveget! Olyan véddruhdzat horddsa mint a porvédd maszk,
cstiszdsbiztos cipd, fiilvédd vagy halldsvédd csokkenti a sériifések
kockdzatdt!
Keriilje el, hogy az elektromos szerszam véletleniil
bekapcsoljon! A halézati aramforrasra torténd csatlakozas
és/vagy az akkumulator csatlakoztatasa, valamint a szerszam
felemelése vagy mozgatasa elétt, gy6zédjon meg arrol, hogy
az elektromos szerszam kapcsoldja kikapcsolt allapotban van!
Az elektromos szerszdm mozgatdsa vagy bekapcsolt dllapotban torténd
haszndlatabalesetet okozhat!
Az elektromos szerszam beinditasa el6tt tavolitson el minden
szerszamot a kozelbdl! Azelektromos szerszdm mozgd részein hagyott
szerszdmok sériiléseket okozhatnak!
Ne hajoljon le mélyen! Alljon biztosan és tartsa meg az
egyensiilyat! £z az efektromos szerszdm jobb effendrzését teszilehetdvé
vdratian helyzetekben.
Oltozzon fel megfeleléen! Ne hordjon bé ruhazatot vagy
ékszert! Hajat kdsse be, ruhazatat és kesztyiijét tartsa tavol a
mozgo alkatrészektdl! A bd ruhdzat, az ékszer és a hosszii haj
beleakadhat amozgd alkatrészekbe.
Amennyiben a berendezés alkalmas kiilsé porelszivo és
porgyiijtd csatlakoztatasara, gyézédjon meg arrdl, hogy ezek
helyesen lettek csatlakoztatva és hasznalva. A porgydjtd
haszndlata csokkenthetiaporraljdrd veszélyek kockdzatdt.
i) Ne engedje, hogy az elektromos szerszam gyakori hasznalata
soran szerzett jartassag hatasara tulzott magabiztossa véljon
és figyelmen kiviil hagyja a biztonsdgi szabalyokat. A
figyelmetien haszndlat ey piffanat alatt stilyos testisériilést okozhat.

FIGYELEM! A szerszam biztonsagos hasznalatira
Avonatkozéa'ItaIa'nosfigyelmeztete’sek:

Az elektromos szerszam hasznélata és gondozasa:
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a) Ne terhelje tul az elektromos szerszamot! Az elvégzendd



munkahoz sziikséges teljesitmény fiiggvényében hasznaljon
elektromos szerszamokat! A megfeleld efektromos szerszdm jobb
miikadéstés biztosabb terhelést teszlehetdvé.

b) Tilos az elektromos szerszam hasznalata, ha a kapcsolé nem
inditja el és nem allitja meg a szerszamot! Minden efektromos
szerszdm, amely nem indul el vagy nem dlf meg, veszélyes és meg kefl
Jjavitani!

¢) Minden beallitas, alkatrészcsere vagy tarolas el6tt hizza ki a
csatlakozé dugét az elektromos szerszam haldzati
aramforrasabdl és/vagy vegye ki az akkumulatort! fzek a
biztonsdgi intézkedések csokkentik az elektromos dram véletlenszerii
bekapcsoldsdt.

d) A hasznalaton kiviili elektromos szerszamot gyermekektdl
tavol kell tarolni, és nem szabad kolcson adni olyan
személyeknek, akik nem ismerik az elektromos szerszamot
vagy nem olvastdk el annak hasznalati utasitasait! Az
elektromos szerszdm veszélyes, hatapasztalatnélkiiliszemély haszndlja!

e) Azelektromos szerszamot karban kell tartani! Ellendrizni kell
a mozgashan lévo alkatrészek vonalbeallitasat vagy zavarat,
az alkatrészek torését és egyéb tényezdket, melyek
befolyasolhatjik az elektromos szerszam miikodését! Ha
rongalddast észleliink, az elektromos szerszamot még
hasznalatel6tt meg kell javitani! Szdmos baleset oka az efektromos
szerszdm nem megfelelé karbantartdsa.

A vagoszerszamok élesek és tisztak kell legyenek! A

vdgdszerszdmok éles alkatrészeinek karbantartdsa csokkenti az

anyagba torténd beakadds kockdzatdt és megkdnnyitik a haszndlatot.

g) Az elektromos szerszamot, a berendezést, a
munkaszerszamokat, stb. jelen utasitasoknak megfelelden
kell hasznalni, figyelembe véve a munka jellegét és
feltételeit. Az elektromos szerszdm rendeltetésétdl eftérd haszndlata
veszélyes helyzeteket okozhat.

h) Alacsony hémérsékleten vagy hosszabb hasznalaton kiviili

iddszakot kdvetden ajanlott az elektromos szerszam teher

nélkiili elinditaisa néhany percre a kendanyag atviteli
mechanizmusba torténd helyes elosztasa érdekében.

Az elektromos szerszam tisztitasahoz puha, nedves (nem

vizes) rongyot és szappant hasznaljon! Ne hasznaljon benzint,

oldoszert vagy egyéb anyagokat, amelyek karosithatjak a

berendezést!

Azelektromos szerszamot csak azutan lehet tarolni/szallitani,

miutan megbizonyosodtunk arrél, hogy minden mozgé eleme

rogzitésre és biztositasra keriilt a rogzitésre szant eredeti
elemeksegitségével.

k) Az elektromos szerszamot szaraz helyen kell tartani, védve a
portél ésanedvességtal.

I) Az elektromos szerszam szallitasa az eredeti csomagolashan
torténhet, megvédve ezaltal amechanikaisériilésektdl.

m)A markolatot és a fogofeliileteket tisztan, olaj- és
kendéanyagtol mentesen kell tartani. A csiiszs markolatok és
fogofeliiletek lehetetlenné teszik a szerszam biztonsagos
fogasatésfeliigyeletétazesetleges varatlanszituaciokban.

FIGYELEM! A szerszam biztonsagos hasznalatara
A vonatkozo altalanos figyelmeztetések:

Javitas:

=

a) Az elektromos szerszamok garancialis és garancia utani
javitasat a PROFIX Szerviz végzi, ami garantalja a javitas
kivalo mindségét és az eredetialkatrészek hasznalatat.

FIGYELEM! FUROGEP, biztonsagra vonatkozo
figyelmeztetések-
Személyi biztonsag:

A firogép hasznalata soran hasznaljon hallasvédat! A zajnak
vald kitettség halldsvesztést okozhat!

Amikor olyan munkat végez, melynek soran a csavar
hozzaérhetne a rejtett elektromos kabelekhez, az
elektromos szerszamot a fogantyu szigetelt részénél kell
fogni! A tdpkdbellel vald érintkezés a fesziiltség eqgy részét a késziilek
fém alkatrészeinek tovdbbithatja, ami dramiitéshez vezethet.
Hasznaljon megfeleld keresGeszkozoket a rejtett elektromos
kabelek helymegjeldléséhez, vagy kérjen tajékoztatast az
onkormanyzati intézményekt6l! A fesziiltség alatt Jévi kdbelekke!
torténd érintkezes tiizeseteket vagy dramiitést idézhet eld! A gdzvezeték
sériilése robbandsveszélyes! A viz- és csatornacsovek kilyukaddsa
anyagi kdrokat okoznak!

Ne munkaljon meg azbeszt tartalmu anyagokat! Az azbeszt
rakkeftGnek mindsiif!

A munkavégzés helyét tisztan kell tartani! Az anyagkeverékek
kifejezetten veszélyesek! A fémpor be- és felrobbanhat!

Biztositsa a megmunkalt targyat! Bizonyosodjon meg arré}, hogy
az Gsszes rogzitd elem meg van szoritva és ellendrizze, hogy ne legyenek
nagy tdvolsdgok! Amegmunkdit efem rogzitd szerszdmba vagy csavaros
szoritébatorténd rdgzitése biztonsdgosabb, mint kézben tartdsa.

A szerszamot az azzal egyiitt leszallitott potfogantytival kell
hasznalni! Az ellendrzés elvesztése a kezeld sufyos testi sériiléseit
okozhatja!

Hasznalat el6tt kelloen készitse elé a szerszamot. £z a
szerszdm magas kimenetinyomatékot generd és a szerszdm megfeleld
rdgzitésének a hidnya munkavégzéskor a gép feletti uralom
elvesztéséhez vezethet, amitestisériilést okozhat.

Hasznalat kdzben az elektromos szerszamot mindkét kézzel a
fo és potfogantyinal kell fogni, stabil pozicidt tartva. Az
elektromos szerszdm haszndlata biztonsdgosabb, ha mindkét kézze!
tartjdk.

Azonnal éllitsa meg az elektromos szerszamot, ha az
leblokkol! Késziiljon fel az erés vibraciokra, melyek
visszaugrast idézhet el6! A haszndft szerszdm ledfihat, ha az
elektromos szerszdm tufterheltvagy amikor az egyik elem meghajlik.
Sziinetek, gépfejek cseréje, karbantartas, tisztitds vagy
beallitas idejére azonnal hiizza ki a csatlakozo dugét az
elektromos szerszam halézati aramforrasabol! Az elektromos
szerszam padra torténd helyezése el6tt varja meg, amig a
szerszam megall! A haszndlt szerszdm ledlihat és a felette valo
elfendirzés elvesztéséhez vezet.

Tilos az elektromos késziilék sériilt tapkabellel torténd
haszndlata! Ne érintse meg a sériilt kabelt! Amennyiben a
kabel a késziilék hasznalata kozben sériil meg, hizza ki a
csatlagozo dugot az aljzathol! A sériilt kdbelek novelik az dramiités
kockdzatdt!

m) Ha az elektromos szerszam tabkabele sériilt, ezt egy, a
szervizhalézatban kaphaté tapkabellel kell kicserélni!
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Hosszu firdszarak hasznalata soran betartando biztonsagi
utmutatok:

a) Sohase hasznalja a furét a firdszar maximalis
fordulatszamanal nagyobb sebességen. Ha a fiirészdr
magasabb fordulatszdmon nem érintkezik a munkadarabbal, hanem
szabadon forog, akkor elhajofhat és személyi sériilést okozhat.

b) Mindig alacsony fordulatszamon és a megmunkalt anyag
megérintése utan kezdje meg a furast. Ha a fiirdszdr magasabb
fordulatszdmon nem érintkezik a munkadarabbal, hanem szabadon
forog, akkor elhajolhat és személyisériilést okozhat.

¢) Furas soran nyomja ra a fiirdszarat a megmunkalt anyagra a
firdszarral egy vonalban, nem szabad til erésen ranyomni. A
fiirdszdr elhajothat és megsériilhet, vagy a szerszdm feletti uralom
elvesztését és személyisériilést okozhat.

AZFUROGEP FELEPITESE ES RENDELTETESE:

Afirégép rendeltetése: betonba, tégladba és kdbe torténd firds, valamint
konny(i vésési munkak elvégzése. A szerszdm faba, fémbe, kerdmidba és
miianyagba torténd iités nélkiili furdsrais hasznalhaté.

Tilos a berendezés mds céfboltorténd felhaszndidsa!

Afirékalapacsot egyfazisi figgleges kefés motor mikadteti.

A késziilék nem alkalmas nehéz feltételek mellett, hosszu ideig
torténé munkavégzésre. Tilos a szerszamot olyan munkak
végzésére hasznalni, melyek professzionalis késziiléket
igényelnek!

Az elektromos késziilék minden olyan hasznédlata, amely eltér a fent
emlitett rendeltetéstdl, tilos és a garancia elvesztéséhez vezet, a gyarto
nem felelds az ezekbdl eredd kérokert.

A késziilék osszes, a felhasznald altal végzett médositasa mentesiti a
gyartot a feleldsség aldl a felhasznalonak és a kornyetnek okozott
kérokért.

Ugyanakkor az elektromos szerszam megfeleld hasznélata a
karbantartasra, téroldsra, szdllitasra és javitasra is vonatkozik.

Az elektromos szerszamot csak a gydrté altal megjeldlt
javitémhelykben javithaté! A héldzatra kotott késziilékeket csak
engedélyezett személyekjavithatjak!

Egyes rezidudlis kockdzati tényezék még abban az esethen sem
kiiszobdlhetdek ki teljesen, ha a késziiléket a rendeltetésnek
megfelelden hasznaltdk. Az épitési mddtl és felépitéstdl fiiggden a
kovetkezd kockdzatok jelenhetnek meg:

- Amozgésban lévé munkaszerszam kézzel, ruhazattal vagy tapkéabellel
torténd makodés kozbeni megérintése;

- A munkaszerszdm cseréje kozbeni égések (Mdkodéshen kdzben a
munkaszerszdm nagyon felmelegszik. Az égések elkeriilése érdekében
ennek cseréje kozben hasznaljon véddkesztyiit!);

- Amegmunkalttargy vagy annak egy részének visszaugrésa;

- Amunkaszerszam gorbiilése/torése.

mTartozékok

* Firdkalapacs-1db

« Segédmarkolat - 1db

« Firasmélység hatarold - 1db

« Lapos vésg - 1db

« Kiszed6 - 1db

« SDS-plus fardszér - 3 db (8, 10,12 mm)

« Porgyiijté gumigy(ird - 1db
« Szénkefék - 2 db
« Széllittaska - 1db
« Haszndlati Gtmutatd - 1db
* Garanciakdrtya - 1db
A késziilék elemei
Akésziilék elemeinek szdmozdsa a haszndlati utasitds 2-3 oldalain
léthatd &brakra vonatkozik:
Aabra 1. SDS-plus szerszimbefogd
2. Porvéda burkolat
3. Karmantyd
4, Furdsmélység hatérold
5. Firasmélység hatérolé rdgzitégomb
6. Uzemméd kapcsold retesz kiold gomb
7. Uzemmad kapcsolé
8. Cstiszasmentes fémarkolat
9. Kapcsoldgomb
10. Tapkabel
11. Szénkefe tartd
12. Segédmarkolat
C.abra 13.Fogaskoszorts firétokmany reteszelGcsavar*
14. Fogaskoszorts fiirétokmany *
15. SDS-plus rogzitd hiively furétokményhoz*
E.abra 16.Tokmanykulcs fogaskoszords firétokméanyhoz*
F.abra 17.Porgy(ijté gumigyrii
* A leirt vagy bemutatott tartozék nem része egészében az elektromos
szerszam standard felszerelésének.

MUSZAKI ADATOK:

Tapfesziiltség 230V-240V

Tapfrekvencia 50Hz

Teljesitmény 710w

Forgdsi sebesség ires jérathan 930 /perc

Utések/ energiaiitések szdma 5000 perc'/5)

Furégép tokmanya SDS-plus
acél-13mm

Furds maximalis dtmérdje beton - 26 mm
fa-40mm

Suly (kiegészitdk nélkiil) 4,0kg

Berendezés osztdlya @

Védelem 1P20

Hangnyomés szint LpA (+3dB(A)) 85,8 dB(A)

Hangerd szint LwA (£3dB(A)) 96,8 dB(A)

Vibracids szint szabvany: EN 60745-2-6

- Utés fordulaszam Féfogantyd 18,582 m/s’

betonba a,, Pétfogantyti 12,926 m/s’
esés . F(?’fogantylil 16,069 m{s2
Pétfogantyt 9,649 m/s
- Bizonytalansag 1,5m/s’




Az emlitett vibracids szint reprezentativ az elektromos késziilék
haszndlata szempontjabol. Amennyiben az elektromos késziilék mds
célbdl vagy egyéb munkaeszkdzzel keriil hasznélatra, illetve ha
karbantartasa nem megfeleld, a vibréciés szint eltérhet a megjeldlttdl. A
fent emlitett okok a vibracids expozicié szintje novekedéséhez
vezethetneka miikodés teljes idejealatt.

Kiegészitd védelmi eszkozoket kell haszndlnia, melyek célja a vibraciés
expozicid kezelére gyakorolt hatdsaitél vald védelem, mint pl.:
Elektromos késziilék és munkaeszkozok karbantartasa, a kezek
megfeleld homérsékletének biztositdsa, a munkatevékenységek
sorrendjének megallapitésa.

A megadott rezgésszint és a megadott zajkibocsatds mérése szabvanyos
vizsgalati médszerrel tortént és felhasznalhatok a szerszamok
dsszehasonlitasara.

A megadott rezgésszint és a megadott zajkibocsatds felhasznalhat6 a
kezdeti expozici megallapitdsara.

Figyelmeztetések:

Az elektromos szerszm tényleges haszndlata sorén a rezgésszint és a
zajkibocsétds eltérhet a megadott értékektdl, attol fiiggden, hogyan
hasznaljaa szerszamot, kiilondsen fiigg a megmunkalt anyag tipusétdl.
A kezel6személy biztonsdga érdekében meg kell hatdrozni a biztonsagi
intézkedéseket, melyek a valds hasznlat alatti expozicié megbecsiilésén
alapszik (figyelembe véve a miivelet dsszes folyamatat, amikor a
szerszam ki van kapcsolva, és amikor iiresjératon van, a kioldasi id6
kivételével).

HASZNALATELOTT:

1. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az dramforrds a nomindlis tabldn
feltiintetett paramétereknek megfeleld paraméterekkel rendelkezik!

2. Gy6zddjon meg rola, hogy az iitvefdrd kapcsoldja (9) kikapcsolt
pozicioban.

3. Minden esetben haszndlja a potfogantyit (12). Az elektromos

szerszam két kézzel torténd biztos fogdsa csokkenti a munkahelyi
baleset kockdzatét. A pétfogantyu beszereléséhez illessze a fogantyt
kapcsat a tokmanyhoz és az drajérdssal egyezé irdnyba torténd
csavarassal rogzitse azt!
A stabil és faraddsmentes munkapozicié érdekében, forgathatja a
pétfogantyut. Miutdn a fogantyt az drajarassal ellentétes irdnyba
csavarozta, forgassa a potfogantyut a kivant pozicioba és csavarozza
ismétafogantyit, hogy rogzitse azt! (B. rajz).

4. Amennyiben hosszabbitdt hasznél, bizonyosodjon meg arrdl, hogy a
hosszabbité paraméterei, a kabelek szakaszai megfelelnek a furégép
paramétereivel. Ajanlott minél rovidebb hosszabbitot haszndlni! A
hosszabbitd teljesen ki kell legyen feszitve!

HMUNKAVEGZES SORAN:

BWFirasmélyséq bedllitdsa (B. dbra)

A furdsmélység hataroloval (4) bedllithatja a furds X anyagban valé

behatoldsédnak mélységét. Enhez:

helyezze be az SDS-plus munkaeszkdzt a szerszambefogdba (1) és tolja

be ellenélldsig. Ellenkezé esetben az SDS-plus szerszdm holtjatéka hibas

farasmélység beallitast eredményezhet;

-nyomja meg a furdsmélység hatdrold rogzitégombot (5) és huizza ki a

hatdroldt annyira, hogy a furészar vége és a firdsmélyséq hatarold vége

kozotti tavolsag a kivant X firasmélység legyen;

-reteszelje a hatdrolta rogzitégomb elengedésével.

]

mFuroészarkivalasztasa
Betonba, téglaba, kdbe és torténd iitvefirashoz és a vésével torténd
megmunkélashoz SDS-plus munkaeszkoz sziikséges, amit az SDS-plus

szerszambefogdba kell behelyezni.
— @ SDS-plus

Acélban vagy faban torténd firashoz SDS-plus nélkiili munkaeszkozt kell
hasznalni (pl. hengeres szaru furdszar). Ezekhez a szerszimokhoz
gyorsbefogds vagy fogaskoszorts firotokmanyok sziikségesek.
Utmutaté: Nem szabad SDS-plus nélkiili szerszamokat hasznalni
itvefirashoz vagy a vésés megmunkaldshoz. Az SDS-plus nélkiili
szerszamok és a flrotokmanyuk iitvefirds vagy vésével torténd
megmunkalds esetén megsériilnek.

mFogaskoszorus firétokmany rogzitése (C. dbra)

«Csavarja be az SDS-plus rogzitdszarat (15) a fogaskoszords
flrotokmanyba (14).

«Rdgzitse a fogaskoszorts fardtokmanyt (14) areteszelécsavarral (13).
<FIGYELEM: Nefeledje, hogy areteszelgcsavar balmenetes.

«Tisztitsa meg a tokmdny bedugott végét és finoman kenje be
kendzsirral.

+A flrotokmdny elforgatdséval tolja be a rogzitdszarat az SDS-plus
szerszdmbefogoba (1) automatikus reteszelésig.

«Ellendrizze areteszelést a fogaskoszorus fiirétokmany meghtzasaval.
mFogaskoszorus firétokmany levétele (D. dbra)

«Hizza hédtra a rogzitShiivelyt (3) és vegye le a fogaskoszoris
fdrétokmanyt (14).

«Leszerelés utan dvja a cserélhetd fogaskoszords farétokmanyt (14) a
szennyezddésektdl. Sziikség esetén enyhén kenje be a porgyjtd
fogazatat.

m Amunkaeszkoz cseréje

Az SDS-plus szerszambefogd segitségével tovabbi szerszamok nélkiil
konnyen és kényelmesen kicserélhetia munkaeszkozt.

Rendszerszint( okokbdl az SDS-plus munkaeszkdz szabad mozgdssal
rendelkezik. Ezért van iités az iiresjaratban. Ennek semmilyen hatdsa
sincs a flrt lyuk pontossdgdra, mert a flrészar firds kozben
automatikusan kozpontosodik.

Aporvédé burkolat (2) nagymértékben megeldzi a por befogdba jutdsat
amunkavégzés soran. Vigyazni kell a munkaeszkdz behelyezésekor, hogy
nesériiljon megaporvéddburkolat (2).

Amegsériilt porvédd burkolatot azonnal ki kell cserélni. Javasoljuk, hogy
acserétegy szervizkozponthan végeztesseel.

mSDS-plus munkaeszkdz behelyezése (F. abra)

« A beszerelt munkaeszkoz végét meg kell tisztitani és enyhén be kell
kenni. Litiumzsir hasznélatajavasolt.

« Tegye be a munkaeszkozt a fdrétokmanyba egészen addig forgatva,
mig automatikusan elzarédik.

«Ellendrizze areteszelésta munkaeszkoz meghtzésaval.

mSDS-plus munkaeszkoz kivétele (G. dbra)

FIGYELEM: A munka befejeztével a munkaeszkdz forrd lehet. Keriilje a
munkaeszkdz kozvetlen megérintését és haszndljon megfeleld
véddkesztydit.



« Hiizza hatra a karmantyit (3) és vegye ki a munkaeszkozt.

« A munkaeszkozoket kivételiik utan meg kell tisztitani.
mSDS-plus nélkiilimunkaeszkozok behelyezése (E. dbra)
+ Helyezze fel afogaskoszords firdtokmanyt (14)

+ Nyissa ki a fogaskoszords farétokmanyt a karmanty elforditasaval
annyira, mig behelyezhet6vé valik a munkaeszkz. Helyezze be a
munkaeszkdzt.

+ Helyezze be a kulcsot (16) a fogaskoszorus farétokmany megfeleld
nyildsaival és rogzitse amunkaeszkozt.

« Allitsaaziizemmad kapcsol6t (7) «Firas» jelre..

m SDS-plus nélkiili munkaeszkoz kivétele

FIGYELEM: A munka befejeztével a munkaeszkoz forrd lehet. Keriilje a
munkaeszkdz kozvetlen megérintését és hasznaljon megfeleld
véddkesztyit.

« Forgassa el a tokmanykulccsal (16) a fogaskoszords firétokmany
(14) karmantyujat az dramutato jardsaval megegyezd iranyba, mig ki
nem tudja venni a munkaeszkozt.

-A munkaeszkozoket kivételiik utdn meg kel tisztitani.

u [zemméd dtvditdsa

FIGYELEM: Az iizemmédot kizrdlag kikapcsolt elektromos szerszdm
mellett szabad médositani! Ellenkezd esetben megsériilhet az
elektromos szerszam.

Az elektromos szerszdm lizemmddja az iizemmdd kapcsoléval (7)
moédosithaté. Az lizemméd atvéltdséhoz nyomja meg a retesz kioldd

gombot (6) és dllitsa az iizemmdd kapcsoldt a kivant éllasba, amit egy
jellegzetes kattands kisér.

Furas (1.abra):

Allitsa a kapcsolot (7) a- £ jelre.
Utvefiiras (2. abra):

Allitsa a kapcsolot (7) a -T# jelre.

Vésés (fordulatszam zarolas) (3. abra):
Allitsa a kapcsolét (7) a-T jelre

«Vésés» dlldsban a szerszam bekapcsoldsakor
automatikusan megn az iitések szdma; igy
aszerszam a vésés soran megnavelt
teljesitménnyel dolgozik.

Vésd pozicidjanak modositasa

(4. abra):

Helyezze be a vését a szerszdmbefogdba.
Forgassa el az iizemmadd kapcsolét (7)
allésha. Forgassa el a szerszambefogét a
vés6 kivant munkadllasha allitasaval.
Allitsa az izemméd kapcsol6t (7)

«Vésés» dllasha. A szerszambefogd igy
reteszelve lesz ebben az dllasban.

Vésés alatt hagyja mindig az iizemmdd
kapcsol6t (7) «Vésés» dlldshan.

W Bekapcsolds/kikapcsolds
« Az elektromos szerszam bekapcsolasdhoz nyomja meg és tartsa

benyomvaakapcsolégombot (9).

« Az elektromos szerszam kikapcsolasahoz engedje el a kapcsoldgombot
9).

HASZNALATRAVONATKOZO UTMUTATOK:

« Csempék lyukfurdsahoz dllitsa az izemmad kapcsolot (7) «flrds»
alldsha. Miutan kifdrtaalyukata csempén, allitsa az iizemmad kapcsolot
«itvefurds» allasba és iitvefurassal folytassaa munkat.

« Betonban, kében és falazatban végzett firéshoz kemény dtvozethdl
késziilt fardszaratkell haszndlni.

+ Mennyezet flrdsa esetén, a leesé por elleni védelem céljabdl,
hasznéljon firszérra szerelhetd porgy(ijtd gumi gydriit (17) (lésd F.
dbra).

«Fémben végzett furasdhoz csak éles fémfiirét szabad hasznalni.
mTilterhelésitengelykapcsold

Ha a hasznédlatban 1évé munkaeszkdz elakad vagy beragad, ledll a
flrékalapacs meghajtdsa. A munkavégzés soran fellépd erék miatt
mindig stabilan allva, két kézzel erésen fogja az elektromos
szerszdmot.Az elektromos szerszdm elakaddsa esetén kapcsolja ki a
gépet és lazitsa meg a munkaeszkozt. Az elakadt furdkalapacs
bekapcsolésakor erds visszarigasok |épnek fel.

mTAROLAS ES KARBANTARTAS:

Akésziiléket gyermekektdl elzérva, tiszta allapotban kell térolni, évni a
nedvességtdl és a portél. A téroldsi feltételeknek lehetetlenné kel
tenniiik a gép mechanikus sériilését és a karos légkdri tényez6k
hatdsét.A kiils6 miianyag részek nedves torl6kendével és puha
tisztitészerrel tisztithatok.

FIGYELEM: SOHASE hasznljon olddszereket.

Betonba fdrds utdn, nagyon poros kdrnyezetben, javasolt a
szelloz6nyildsokat és a szerszamtartot siritett levegdvel (legfeljebb 0,3
MPa nyomadson) atfujni. Ez megel6zi a csapagyak sériilését és eltavolitja
amotorhiité levegd bedramlasét akadélyozd port.

A miiszaki ellendrzés magaban foglalja a kendanyag cserét az atviteli
mechanizmusban. A kenéanyagot minden 40-50 munkadrat kdvetden
kell kicserélni.

Akendanyag cseréjét kizérélag szakszervizben vagy szakember dltal kell
elvégeztetniakésziilék sériilése kockdzatanak elkeriiléséhez.
SZALLITAS:

A fidrékalapacsot nedvesség, por és apré részecskék okozta
szennyezddéstél védd szallitotaskaban kell széllitani és tarolni,
kiilondsen a szelloz6 nyildsokat kell bebiztositani. A gép belsejébe keriild
apré részecskék amotor kérosodasat okozhatjak.

TIPIKUS MEGHIBASODASOK ES AZOK ELHARITASA:

Nem miikodik a firokalapacs:

- ellendrizze a tdpkdbel megfeleld csatlakoztatdsdt, valamint a
biztositékokat,

Afurdkalapacs <akadozik» vagy szikrazik:

- ellendrizze éssziikség esetén cserélje ki a szénkeféket.
mAszénkefék cseréje (H. dbra)

Amotor szénkefékkel felszerelt, amelyek kopé alkatrészek. Ha elkopnak,
vagy kozel keriilnek a <kopasi hatarértékhez», ami 6 mm, akkor fenndll a
motor silyos meghibasodasanak veszélye.

Akefék elkopasdnak megéllapitdsa utan djakra kell cserélni Gket.



Ezenkiviil mindig tartsa tisztdn a szénkeféket, hogy azok szabadon
mozoghassanaka kefetartokban.

A kefék cseréjét mindig parban kell végezni. Kizérélag azonos
szénkeféket szabad haszndIni.

FIGYELMEZTETES! A szénkefék cseréje elétt mindig
hiizza ki atdpkdbeltdpdugdjdt a hdlozati aljzatbol.

Aszénkefék cseréjéhez csavarja ki egy lapos csavarhiizéval a furékalapacs
kefetartdjanak (11) mindkét oldaldn és vegye ki a keféket. Az (j kefék
felhelyezése utan htizza meg a kefetartokat.

Csere utdn 5 percig iiresjératban jarassaa gépet.

- Ha az elektromos szerszdm annak ellenére sem miikddik, hogy
tépfesziiltségre van csatlakoztatva és (j szénkefék vannak felszerelve,
kiildje el a késziiléket a garanciakdrtydn megadott cimen talélhaté
szervizbe.

SZALLITAS:

A firégépet hordlddaban kell szdllitani és tdrolni, amely megévja a
nedvességtdl, a portdl és a kisméretli targyaktol! Kiilondsen a
szellgzonyildsokat kell védenil A géphdzba bejutd kis elemek
rongélhatjakamotort!

GYARTO:

PROFIXSp.zo.0.

Marywilskau. 34,
03-228Vars6, LENGYELORSZAG

KORNYEZETVEDELEM:
FIGYELEM! £z a jel azt jelil, hogy a haszndit késziiléket tifos
egyéb hulladékkal egy helyen elhelyezni (pénzbiintetés terhe
melfett). Elektromos és elektronikus gépek veszélyes
alkotdrészei negativan befolydsoljdk a kdrnyezetet és az
emberek egészségét.

Minden hdztartdsnak hozzd kell jérulnia a hasznélt késziilékek

visszanyeréséhez és Gjrahasznositasahoz. Ugy Lengyelorszagban, mint
Eurépaban megszervezik vagy mar létezik a hasznalt késziilékek gy(ijtési
rendszere, melynek keretében az adott késziilék minden értékesitési
helyén kotelesek atvenni a hasznélt késziiléket. Ezenkiviil léteznek ilyen
tipusu késziilékek gy(jtd kozpontjais.

PIKTOGRAMOK:
Anévleges tablazatban szerepld rajzok magyarazata:

_ «Bekapcsolds és miikodtetés el6tt olvassa el a
haszndlatiutasitdsokat!»

«Véddszemiiveg haszndlata kotelez6!»

«Halldsvédd haszndlata kitelezd!»

«Porvédd maszk haszndlata kotelez6!»

A PROFIX cég politikdja az, hogy folyamatosan tokéletesitse termékeit, ezért fenntartja maganak azt a jogot, hogy a
termék specifikacidit eldzetes tajékoztatas nélkiil modositsa! A hasznalati utasitasokban megjelolt abrak csak példak,
ezekkicsit eltérhetnek a megvasarolt eszkdz valddiarculatatol!

Jelen hasznalati utasitast szerzéi jogok védik. A PROFIX Sp. z o.o. tarsasag irasos hozzajarulasa nélkiili
masoldsa/sokszorositasa tilos!
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EK/EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZATA
GYARTO

PROFIX Sp.z o

ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

Miiszaki dokumentécid elkészitésére meghatalmazott személy:

Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, tomna Las, 05-152 Czosndw
Anyilatkozat térgya
Furokalapécs

TRYTON TMM710K
Z1C-HW-2609
220-240 V; 50 Hz; 710W; kL. II; ¢ 26; no: 930/min
51943 -... - 52019
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&s gyartésa(uk) az alabbi szabvany(okinak megfelelden tortént
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